
Pisoáry
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Pisoár NOVA (Felix), 
přívod shora odpad 
dozadu nebo dolů
č. 26011 (2.662 Kč)

Dělící stěna mezi pisoáry 
Nova, vč. montážních 
šroubů 62 x 32,5 cm
č. 20201 (2.662 Kč)

Pisoár NOVA (Felix)
přívod zezadu
odpad dozadu
č. 26000 
(2.662 Kč)

Sifon pro pisoár, 
odtok svislý, 
pro splachování 
1 litrem vody 
č. A99022 (432 Kč)

Sifon pro pisoár, 
odtok vodorovný, 
pro splachování 
1 litrem vody 
č. A99021 (343 Kč)

Pisoár NOVA TOP (Alex)
se skrytým upevněním
přívod shora, odpad 
dozadu nebo dolů 
č. 66010 (3.146 Kč)

Pisoár NOVA TOP
(Alex) se skrytým 
upevněním
přívod zezadu
odpad dozadu
č. 66000 
(3.146 Kč)

SET pisoáru NOVA (Felix) 
s dělící stěnou Nova č. 29207 (3.727 Kč)
skládající se z:
- pisoár Nova 26000, přívod zezadu, odpad dozadu
- dělící stěna Nova 20201, keramická, vč. montážních šroubů

Pi á NOVA (F li )

Tlakový splachovač Schellomat 
Basic č. 96017 (1.785 Kč), 
s možností nastavení množství 
splachovací vody 1-6 l, přívod 1/2”, 
doporučujeme k pisoárům 
s přívodem shora Nova č. 26011 
a Nova Top č. 66010

Pisoár 
s automatickým 

splachováním

Pisoár 
s automatickým 

splachováním
se zdrojem

Pisoár 
s automatickým 

splachováním
se zdrojem

Pisoár 
s automatickým 

splachováním

Pisoár NOVA (Felix) s radarovým 
splachovačem č. 2607RS 
(10.924 Kč), skládající se z: 
pisoár č. 26000, radarový 
splachovač pro napájení 
z el. zdroje 24V DC (objed-
nat zvlášť), odpadní sifón 1L, 
montážní sada

Pisoár NOVA (Felix) s radarovým 
splachovačem s int. zdrojem
č. 2607RZ (11.933 Kč), skládající 
se z: pisoár č. 26000, radarový 
splachovač pro napájení z el. 
sítě 230V AC, odpadní sifón 1L, 
montážní sada

Pisoár NOVA TOP (Alex) 
s radarovým splachovačem 
č. 6618RS (11.303 Kč), 
skládající se z: pisoár č. 66000, 
radarový splachovač pro 
napájení z el. zdroje 24V DC 
(objednat zvlášť), odpadní sifón 
1L, montážní sada

Pisoár NOVA TOP (Alex) 
s radarovým splachovačem 
s int. zdrojem, č. 6618RZ
(12.312 Kč) skládající se z: pisoár 
č. 66000, radarový splachovač 
pro napájení z el. sítě 230V AC, 
odpadní sifón 1L, montážní sada

Pro moderní veřejné prostory
PISOÁRY,  RADAROVÉ A TLAKOVÉ SPLACHOVAČE, DĚLÍCÍ STĚNA

Hospodárný provoz pisoárů - 50% snížení spotřeby vody a tedy nákladů 
na stále rostoucí vodné a stočné - zaručuje použití inovovaných odsávacích 
sifónů, splachující pouze 1 litrem vody místo běžně obvyklými 2 litry vody. 
A to bez narušení komfortu a hygieny!

Pisoáry Nova a Nova Top s automatickým splachovacím systémem, kom-
pletně skrytým v zadní části pisoáru,  jsou vysoce spolehlivé a dokonale 
bezpečné před vandaly. Díky radarovému senzoru splachují pouze 
po použití.

Elektrický napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC k pisoárům Nova č. 2607RS a Nova Top č. 6618RS:
pro 1-3 pisoáry, č. 96004 (1.235 Kč); pro 5 pisoárů, č. 96019 (1.660 Kč)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.



Instalační moduly
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Snadná instalace 
závěsných klozetů, umyvadel, 
bidetů a pisoárů
Nabídka instalačních modulů KOLO je nyní již kompletní. Kromě úspěšně prodávaného modulu pro závěsné 
klozety jsou pod značkou KOLO k dispozici rovněž instalační moduly pro umyvadla, závěsné bidety a pisoáry. 
Základem modulů KOLO je stabilní ocelový rám, zhotovený z profi lů o délce strany 35 mm. Profi ly jsou navíc 
opatřeny antikorozní vrstvou a práškovým lakem. Instalační moduly s moderní konstrukcí jsou výjimečně 
univerzální, zaručují rychlou a snadnou montáž, vysokou spolehlivost a jednoduchý servis.

Umožňují následující způsoby instalace:

 zazdění do masivní zdi      
 předstěnovou instalaci      
 upevnění do lehkých sádrokartónových příček

 ke stěně
 do rohu
 mezi stěny

Současně dovolují přizpůsobení všem druhům keramiky a nezávislou regulaci jednotlivých připojovacích 
elementů. Moduly KOLO – to je jistota pro instalaci keramiky v téměř všech případech.

Nastavitelná výška 
modulu v rozmezí 20 cm

Záslepky s těsněním pro 
mosazné přípojky, umožňující 
kontrolu těsnosti instalace 
a usnadňující označení místa 
pro otvory. 

Nastavitelní výsuvné podpěry, umožňující 
montáž modulu také do rohu

ZÁRUČNÍ DOBA

10 LET
RÁM INSTAL. 

MODULU

ZÁRUČNÍ DOBA

2 ROKY
SPLACHOVACÍ SYSTÉM

INSTAL. MODULU

ZÁRUČNÍ DOBA

5 LET
NÁDRŽ

INSTAL. MODULU

ZÁRUČNÍ DOBA

2 ROKY
PŘIPOJOVACÍ 

PRVKY
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Dvojitý splachovací 
systém 3/6 litry

ÚSPORA VODY TICHÝ PROVOZ STABILNÍ 
KONSTRUKCE

Speciální ventily snižující 
hladinu šumu, vznikajícího 
při napouštění nádrže

Zaručená nosnost 
400 kg

Možnost montáže 
ovládacího tlačítka 
zepředu

Možnost montáže 
ovládacího tlačítka 
shora

Ovládací tlačítko, 3/6 l,  
bílé, 20,5 x 14,5 cm,
č. 94033 (630 Kč)

Ovládací tlačítko, 3/6 l,  
chrom, 20,5 x 14,5 cm,
č. 94034 (1.159 Kč)

Ovládací tlačítko, 3/6 l,  
matný chrom, 
20,5 x 14,5 cm,
č. 94035 (1.285 Kč)

Instalační modul doporučujeme kombinovat s:

Zvukoizolační těsnění mezi závěsné WC a zeď č. G37131 (246 Kč)

PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET

Instalační modul KOLO pro závěsný klozet,
šířka 40 cm, výška 115 - 130 cm
č. 99066 (4.035 Kč)
skládající se z:
rám, splachovací nádržka, přívodní 
a odpadní potrubí, montážní sada 

Instalační moduly

Závěsný SET Nova Top 
č. 99073 (6.105 Kč)
s povrchem Reflex KOLO 
č. 99073 900 (7.165 Kč)
skládající se z:
- klozet závěsný Nova Top 63100
- instalační modul Kolo č. 99066
Pro kombinaci s WC sedátkem 
60120 nebo 60122 (viz. série Nova Top)
a ovládacím tlačítkem 94033, 94034 
nebo 94035

Závěsný SET Rekord 
č. 99080 (5.372 Kč)
skládající se z:
- klozet závěsný Rekord č. K93100
- instalační modul Kolo č. 99066
Pro kombinaci s WC sedátkem 
Rekord K90111, K90112 nebo 
Panda 10130, 10111 a ovládacím 
tlačítkem 94033, 94034 nebo 94035

Závěsný SET Primo 
č. 99069 (5.585 Kč)
s povrchem Reflex KOLO 
č. 99069 900 (6.645 Kč)
skládající se z:
- klozet závěsný Primo K83100
- instalační modul Kolo č. 99066
Pro kombinaci s WC sedátkem K80111
a ovládacím tlačítkem 94033, 94034 
nebo 94035

Závěsný SET Nova 
č. 99070 (5.633 Kč)
skládající se z:
- klozet závěsný Nova 23100
- instalační modul Kolo č. 99066
Pro kombinaci s WC sedátkem 20111 
nebo 20120 a ovládacím tlačítkem 
94033, 94034 nebo 94035

Pokud si zvolíte závěsný klozet ze série Nova Top, 
Primo, Nova nebo Rekord doporučujeme Vám využít 
zvýhodněný závěsný SET s 10 % slevou. 

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.
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PRO ZÁVĚSNÝ BIDET

Nastavitelná rozteč    
přívodních mosazných 
armatur.

Nastavitelná výška příčného 
profilu s připojovacími 
armaturami a odpadním 
kolenem.

Dodatečná možnost 
nastavení výšky kolena        
na šroubu.

Možnost montáže bidetu ve třech 
různých výškách, rozteč šroubů pro 
bidet 18 nebo 23 cm.

Velká možnost nezávislého 
nastavení výšky a roztečí 
jednotlivých instalačních 
prvků.

Dodatečná možnost nastavení 
výšky odpadního kolene, 
upevněného na šroubu v délce 
10 cm a výšky přívodních armatur.

Možnost nezávislé regulace 
2 příčných profilů: se šrouby 
pro připevnění umyvadla 
a s přívodními armaturami. 

Volitelný prvek s podomítkovým 
sifónem požadovaný při montáži 
umyvadla pro tělesně postižené 
č. 99094 (1.592 Kč)

Stupnice usnadňující 
nastavení výšky příčných 
profilů. Označení osy modulu, 
usnadňující montáž keramiky.

PRO UMYVADLO

Možnost nezávislé regulace všech 
3 profilů: s přívodní armaturou, 
se šrouby pro připevnění pisoáru 
a s odpadním kolenem. 

Stupnice usnadňující nastavení výšky 
příčných profilů s označením polohy 
pro pisoáry Nova a Nova Top. 
Z výroby nastaveno pro pisoár Nova. 

Dodatečně vodorovně 
nastavitelná mosazná 
přívodní armatura.

Pro montáž nástěnného 
tlakového splachovače 
(např. Schellomat Basic)

PRO PISOÁR

Volitelný prvek pro nástěnnou 
baterii č. 99099 (349 Kč)

Volitelný montážní prvek 
pro podomítkovou armaturu 
č. 99100 (349 Kč)

Instalační modul KOLO pro umyvadlo, 
šířka 50 cm, výška 115 - 130 cm,
č. 99092 (2.355 Kč)

Instalační modul KOLO pro závěsný bidet 
šířka 50 cm, výška 115 - 130 cm,
č. 99090 (2.355 Kč)

Instalační modul KOLO pro pisoár 
šířka 40 cm, výška 115 - 130 cm, 
č. 99091 (3.307 Kč)

Doporučené maloobchodní ceny v Kč s DPH, platné od 1. 4. 2008.


